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附表
型式试验样机技术参数及配置表

	设备类别
	
	设备品种
	□自动扶梯 □自动人行道

	产品名称
	

	产品编号
	
	制造日期
	

	名义速度
	m/s 
	倾斜角
	°

	提升高度
	□自动人行道（/）
m
	使用区段长度
	□自动扶梯（/）
m

	梯路传动方式
	□链条传动
□齿条传动
	工作类型
	□普通型
□公共交通型

	工作环境
	□室内
□室外
	踏面类型
	□梯级（/）
□踏板□胶带

	特殊功能
	□无（/） □可用于输送□购物车□行李车 □其它：

	驱动
主机
	型号
	
	数量
	□1台  □2台 

	
	驱动主机与梯级（踏板、胶带）之间的连接方式
	□链条□齿轮箱
□V带  □多楔带  □齿条
	布置型式
	□上置机房内
□下置机房内
□中部机房内
□独立机房内

	
	驱动主机
制造单位
	

	
	减速器型式
	
	减速比
	

	
	减速装置
制造单位
	

	
	电机型号
	
	额定功率
	kW

	
	额定电压
	           V
	额定电流
	A

	
	额定转速
	r/min
	绝缘等级
	

	
	电机制造单位
	

	附加
制动器
	型号
	
	数量
	□1组  □2组

	
	结构型式
	□棘轮棘爪式 □重锤式 □制动靴式 □

	
	制造单位
	

	控制
系统
	启动方式
	□手动启动
□自动启动
□
	节能运行方式
	□待机停止运行
□待机低速运行
□能量回馈
□

	
	控制柜型号
	
	制造单位
	

	
	调速器型号
	
	制造单位
	

	
	控制装置型号
	
	制造单位
	

	电气安全装置
	安全电路型号
	
	功能
	

	
	制造单位
	

	
	可编程电子安全相关系统型号
	

	
	功能及SIL等级
	见附录7
	制造单位
	



型式试验样机技术参数及配置表（续）
	桁架
	材料型号
	
	主弦杆型式
	

	
	制造单位
	
	支撑距离
	m

	驱动链
	型号(链号)
	
	抗拉强度
	 kN

	
	制造单位
	

	梯级（踏板、胶带）链
	型号(链号)
	
	抗拉强度
	kN

	
	制造单位
	

	扶手带
	型号规格
	
	最小破断负荷
	                 kN

	
	制造单位
	

	梯级（踏板、胶带）
	名义宽度
	mm
	材料名称
	

	
	型式
	
	防滑等级
	

	
	型号
	
	胶带最小破断负荷
	kN

	
	制造单位
	

	滚轮
	主轮型号规格
	
	制造单位
	

	
	辅轮型号规格
	
	制造单位
	

	围裙板
	表面材质
	
	表面处理方式
	

	
	制造单位
	

	梳齿
支撑板
	表面材质
	
	防滑等级
	

	
	制造单位
	

	楼层板
	表面材质
	
	防滑等级
	

	
	制造单位
	






附录
附件J《自动扶梯和自动人行道型式试验要求》J5条规定的技术资料
1、产品合格证明及说明文件
(1)产品质量合格证明文件，包括合格证(含数据报告，注H-3)、产品质量证明书等；
(2)安装自检合格报告(或者竣工验收报告)；
(3)安装使用维护说明书；
(4)制动和传动部件检查调整说明(包括：工作制动器、附加制动器、驱动系统、梯路传动系统)；
(5)输送购物车和行李车的有关说明；
2、设计计算书
(1) 直接驱动梯级(踏板、胶带)的传动部件抗断裂强度计算；
(2) 工作制动器和梯级(踏板、胶带)驱动装置之间安全系数的计算；
(3) 公共交通型驱动主机和控制柜的功率计算；
(4) 桁架挠度计算或者测试报告；
(5) 有载自动人行道制动距离计算；
(6) 自动人行道胶带及接头强度计算及试验报告；
3、主要设计图样
(1)产品图纸目录、总图、主要受力结构件图、机构部件装配图；
(2)部件设计图纸（包括：围裙板防夹装置图纸，梳齿板图纸，梯级(踏板)总装图纸，梯级驱动链轮图纸，桁架各主要断面图纸，桁架过渡段图纸、自动扶梯或胶带式自动人行道倾斜到水平区段的导轨图纸）；
(3)土建布置图；
(4)电气原理图、端子连接图及符号说明；
(5)楼层板的防倾覆机械装置设计图样。
4、部件证明文件
(1)驱动主机、控制柜、梯级、踏板、梳齿支撑板、楼层板、梯级或踏板链、滚轮、含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统型式试验报告和证书复印件。
(2)驱动主机、控制柜、梯级、踏板、胶带、驱动链、梯级或踏板链、滚轮、扶手带、扶手玻璃、接触器、接触器式继电器、电线电缆、各安全开关、含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统的出厂合格证复印件或其他合格证明文件;
(3)用于公共交通型自动扶梯和自动人行道的扶手带破断强度试验报告。
5、室外型自动扶梯和自动人行道附加要求
(1)机械结构的防锈措施；
(2)电气元器件外壳防护等级；
(3)防冻措施(寒冷地区适用)；
(4)零部件和材料的选择；
(5)防积水措施；
(6)防油污染措施；
(7)导线选择及布置；
(8)重要部件的防水或密封措施；
(9)防漏电保护措施；
(10)根据使用环境条件采取的其他措施。
6、整机的连续运行试验记录与报告
普通型自动扶梯、自动人行道连续运行试验累计运行时间为240h，且单次运行时间不小于12h。公共交通型自动扶梯和自动人行道连续运行试验累计运行时间为480h，且单次运行时间不小于24h；
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