乘客和载货电梯型式试验申请所需文件目录
	序号
	项  目
	齐全
	备注

	1
	乘客和载货电梯型式试验申请所需文件目录
	
	（本目录页）

	2
	电梯型式试验申请表
	
	

	3
	营业执照、□生产许可证 □制造许可受理决定书
	
	

	4
	代理机构营业执照、授权证明文件
	
	（境外制造单位）

	5
	使用单位同意文件、使用现场样机的施工告知
	
	（安装在使用现场）

	6
	型式试验证书适用范围的申请文件
	
	含适用产品与试验样机差异部分的有关技术资料，表格见型规H4.3中表H-2

	7
	样机技术参数及配置表
	
	详见附表

	8
	H5.1 产品说明文件
	
	详见附录

	
	H5.2 设计计算书
	
	

	
	H5.3 主要设计图样
	
	

	
	H5.4部件证明文件
	H5.4.2 其他证明文件
	
	

	
	
	H5.4.3 防爆电梯部件
	
	

	
	H5.5机器设备间、井道
	H5.5.1 布置说明及图示
	
	

	
	H5.10 相关标准或者产品技术条件
	
	

	9
	适用参数范围和配置申请
	
	见型规H4.3中表H-2

	10
	申请单位需要说明的其他问题
	
	


备注：确认对应序号和项目的资料齐全正确后，需在齐全栏填“”。












附表
表H-4 样机技术参数及配置表
	产品品种
	
	产品名称
	

	产品型号
	
	产品编号
	

	制造日期
	
	额定速度m/s
	上行：    下行：

	额定载重量
	   kg
	防爆等级
	（适用于防爆电梯）

	防止轿厢坠落或者超速下降的措施
	（适用于液压电梯）
	防沉降的措施
	（适用于液压电梯）

	防爆型式
	（适用于防爆电梯）
	设备保护级别
	（适用于防爆电梯）

	防爆环境
	（适用于防爆电梯）
	乘客人数
	

	消防员从轿厢内自救的方式
	（适用于消防员电梯）
	轿厢内消防员钥匙开关设置
	（适用于消防员电梯）

	优先召回方式
	（适用于消防员电梯）
	特殊用途产品
	

	层门型式
	
	轿门型式
	

	轿厢尺寸
	mm
	井道尺寸
	mm

	轿厢数量
	
	多轿厢之间的连接方式
	

	层/站/门数
	/      /
	提升高度
	m

	工作区域位置
	驱动主机
	
	控制柜
	

	
	紧急操作屏
	
	动态测试屏
	

	驱动主机
(液压泵站)
	驱动方式
	
	整体结构型式
	

	
	型号
	
	制造单位
	

	
	布置方式和位置
	
	紧急操作时打开制动器的方式
	

	
	输出轮节径
	mm
	减速比
	

	
	电机型号
	
	制造单位
	

	
	额定功率
	kW
	额定转速
	r/min

	
	额定电压
	V
	额定电流
	A

	
	额定频率
	Hz
	绝缘等级
	

	
	满载工作压力
	MPa
	液压油液牌号
	

	
	油箱容量
	L
	冷却方式
	

	悬挂系统
	悬挂装置数量
	
	悬挂比(绕绳比)
	

	
	悬挂装置型号
	
	绕绳方式
	

	
	轿厢悬吊方式
	
	悬挂装置规格
	

	
	包覆带/包覆钢丝 绳制造单位
	

	
	包覆带/包覆钢丝 绳外包覆层材质
	
	曳引轮节圆直径
	（适用于包覆带）mm

	
	反绳轮节圆直径
	（适用于包覆带）mm
	导向轮节圆直径
	（适用于包覆带）mm

	拖动及
控制系统
	控制柜型号
	
	制造单位
	

	
	控制柜布置位置
	
	紧急和动态测试装置安装位置
	

	拖动及
控制系统
	调速装置型号
	
	制造单位
	

	
	控制装置型号
	
	制造单位
	

	
	控制装置
	
	调速方式
	

	
	控制方式
	
	通讯方式
	

	顶升机构
	液压缸型号
	
	制造单位
	

	
	液压缸类型
	
	柱塞直径
	

	
	液压缸数量
	
	顶升方式
	

	层门门锁
	型  号
	
	规  格
	

	
	制造单位
	

	轿门门锁
	型  号
	
	规  格
	

	
	制造单位
	

	限速器
	型  号
	
	规  格
	

	
	制造单位
	

	限速
切断阀
	型  号名称
	
	规  格
	

	
	制造单位
	

	安全钳
	型  号
	
	规  格
	

	
	制造单位
	

	安全电路
	型  号
	
	安全功能
	

	
	制造单位
	

	可编程电子安全相关系统
	型  号
	
	安全功能及SIL等级
	

	
	制造单位
	

	上行超速保护装置
	型  号
	
	型  式
	

	
	制造单位
	

	轿厢意外移动保护装置
	型  号
	
	型  式
	

	
	制造单位
	

	缓冲器
	轿厢
	型  号
	
	数  量
	只

	
	
	型  式
	
	规  格
	

	
	
	制造单位
	

	
	对重
(平衡重)
	型  号
	
	数  量
	只

	
	
	型  式
	
	规  格
	

	
	
	制造单位
	

	导  轨
	轿厢
	型  号
	
	数  量
	列

	
	
	制造单位
	

	
	对重
(平衡重)
	型  号
	
	数  量
	列

	
	
	制造单位
	


附录
[bookmark: _Toc452975465]附件H《乘客和载货电梯型式试验要求》H5条规定的技术资料
H5. 1产品合格证明及说明文件
（1）相关声明，包括：未配置人为通过操作权限设置限制电梯正常运行时间或者次数的技术障碍类功能的声明；非金属材质非线性蓄能型缓冲器寿命（从制造日期开始计算不少于10年）及未达到寿命年限而达到报废条件时免费更换的声明（或者不采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器的声明）； 
（3）安装使用维护保养说明书；
[bookmark: bookmark125]（5）电梯停在开锁区域外时的救援程序；
H5.2  设计计算书
（4）液压电梯破裂阀、节流阀、棘爪装置的选型计算；
（15）	液压电梯满载压力计算；
（19）	液压电梯硬管和附件安全系数计算（液压缸和单向阀或者下行方向阀之间的 硬管和附件在2.3倍满载压力作用下，材料屈服强度为RP0.2）;
（20）	液压电梯软管安全系数计算（液压缸与单向阀或者下行方向阀之间的软管相 对于满载压力和破裂压力）;
H5.3  主要设计图样
（3）液压电梯液压系统原理图、液压元件代号说明；
H5.4  部件证明文件
H5.4.2  其他证明文件
(4)	 液压电梯软管的产品合格证，软管总成能够承受5倍满载压力而不被破坏的试验记录；
H5.4.3  防爆电梯部件
H5.4.3.1  防爆合格证
(3)液压驱动电梯，包括液压泵站、电磁阀。
H5.4.3.3  材质证明文件
(3)液压电梯液压油牌号、型号和理化性能指标；
H5.5  机器设备间、井道
H5.5.1  布置说明及图示
（2）	驱动主机（含液压泵站、液压缸）的布置方式，机器空间和维护保养作业空间的位置和尺寸计算示意；
H5.10  相关标准或者产品技术条件
按照《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）附件H6.26要求的200%满载压力试验时液压系统压力下降的允许值。
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