层门、玻璃轿门和玻璃轿壁型式试验申请所需文件目录
	序号
	项目
	齐全
	备注

	1
	型式试验申请所需文件目录
	
	（本目录页）

	2
	电梯型式试验申请表
	
	

	3
	营业执照、□生产许可证
	
	

	4
	代理机构营业执照、授权证明文件
	
	（境外制造单位）

	5
	型式试验证书适用范围的申请文件（覆盖申请及资料，覆盖原则见TSG T7007—2022 §W4）
	
	见附表1~3，必要时需提供适用产品与试验样机差异部分的有关技术资料。如有材质覆盖，需要提交抗拉强度及设计标准说明。

	6
	样品技术参数及配置表
	
	见附表4~6

	
7
	W5.1产品合格证明及相关技术资料
	(1)产品出厂合格证明
	
	

	
	
	(2)产品图纸目录、总图、主要受力结构件图、机构部件装配图、安装简图
	
	

	
	
	(3)玻璃合格证明文件
	
	

	
	
	(4)特殊环境使用要求的说明资料
	
	

	8
	W5.2
	配置参数
	
	见附录，如序号6“样品技术参数及配置表”已涵盖全部内容，可不单独提交。



备注：确认对应序号和项目的资料齐全正确后，需在齐全栏填“”。

附表1
层门或者轿门适用参数范围和配置表
	设备类别
	
	设备品种
	

	产品名称
	
	产品型号
	

	结构型式
	

	开门方式
	□水平中分两扇滑动门 □水平中分双折滑动门□水平旁开双折滑动门 □水平旁开三折滑动门

	门扇高度
	≤       mm
	门扇宽度范围
	mm～mm

	门扇板材厚度
	≥       mm
	加强筋数量
	无加强筋

	玻璃高度
	≤       mm
	玻璃宽度范围
	mm～mm

	玻璃厚度
	
	玻璃类型
	□夹层
□夹层钢化
□夹层、夹层钢化

	玻璃固定方式
	□上部及下部固定
□上部、下部及一边固定
□所有边固定
	玻璃材质
	同第2页

	平板玻璃宽度或者圆
弧玻璃内表面弧长
	
	圆弧玻璃内表面
圆弧直径
	

	门扇材质牌号
	

	导向装置结构
	

	导向装置材质牌号
	上部：
下部： 

	导向装置允许的
最小啮合深度
	

	保持装置结构
	

	保持装置材质牌号
	上部：
下部：

	保持装置允许的
最小啮合深度
	

	□备注：本表中的“门扇板材厚度”□指板材公称厚度，其实际尺寸偏差应在对应标准规定的允许范围内。


附表2
层门侧门框适用参数范围和配置表
	设备类别
	
	设备品种
	

	产品名称
	
	产品型号
	

	
侧门框高度
	mm
	侧门框宽度
	mm

	板材厚度
	mm
	加强筋板材厚度
	mm

	加强筋板材宽度
	mm
	加强筋数量
	

	侧门框材质牌号
	
	加强筋材质牌号
	

	加强筋布置方式
	

	□备注：本表中的“板材厚度”□及“加强筋板材厚度”指板材公称厚度，其实际尺寸偏差应在对应标准规定的允许范围内。



附表3
玻璃轿壁适用参数范围和配置表
	设备类别
	
	设备品种
	

	产品名称
	
	产品型号
	

	
最大内切圆直径
	mm
	玻璃厚度
	mm

	圆弧玻璃
内表面弧长
	mm
	圆弧玻璃内
表面圆弧直径
	mm

	玻璃类型
	同第2页

	玻璃面板固定方式
	□上部及下部固定
□上部、下部及一边固定
□所有边固定

	玻璃面板形状
	
	玻璃材质
	





附表4
层门或轿门技术参数及配置表


	设备类别
	
	设备品种
	

	产品名称
	
	产品型号
	

	产品编号或者制造批次号
	
	制造日期
	

	门扇高度mm
	
	门扇宽度mm
	

	结构型式
	□无玻璃面板的门□带有较大玻璃面板或全玻璃的门
□

	开门方式
	□水平中分两扇滑动门 □水平中分双折滑动门□水平旁开双折滑动门 □水平旁开三折滑动门□其它：

	导向装置结构
	上部：□2个门挂轮□
下部：□2个门导靴□

	导向装置材质牌号
	上部：                       下部：

	导向装置尺寸mm
	上部：□门挂轮轮槽内径×外径×厚度：
下部：□门导靴金属板长度×高度×板材厚度：
□门导靴橡胶长度×高度×厚度：

	导向装置允许的最小啮合尺寸mm
	上部：            下部：

	保持装置结构
	上部：□2个门挂轮金属轮□个门挂钩□个门背轮
□其他：
下部：□2个门导靴金属板□个附加金属板
□其他：

	保持装置材质牌号
	上部：                      下部：

	保持装置尺寸mm
	上部：□门挂轮金属轮轮槽内径×外径×厚度：
□门背轮外径×厚度：
□其他：
下部：□门导靴金属板长度×高度×板材厚度：
□附加金属板长度×高度×板材厚度：
□其他：

	保持装置允许的最小啮合尺寸mm
	上部：            下部：

	门扇板材厚度mm
	
	门扇材质牌号
	

	门扇厚度mm
	
	门挂板板材厚度mm
	

	门挂板材质牌号
	
	加强筋连接方式
	

	加强筋宽度mm
	板材宽度：      ；成型后总宽：     。

	加强筋高度mm
	
	加强筋板材厚度mm
	

	加强筋布置方式
	□/ □纵向□横向
	加强筋数量
	

	加强筋材质牌号
	
	玻璃类型
	□夹层 □夹层钢化

	玻璃高度mm
	
	平板玻璃宽度或者圆弧玻璃内表面弧长mm
	

	玻璃厚度mm
	
	玻璃制造单位名称
	

	玻璃固定方式
	□上部及下部固定□上部、下部及一边固定□所有边固定

	门间隙mm
	
	圆弧玻璃内表面圆弧直径mm
	








6
附表5
层门侧门框技术参数及配置表
	设备类别
	
	设备品种
	

	产品名称
	
	产品型号
	

	产品编号或者
制造批次号
	
	制造日期
	

	侧门框高度mm
	
	侧门框宽度mm
	

	侧门框板材厚度mm
	
	侧门框材质牌号
	

	加强筋板材厚度mm
	

	加强筋宽度mm
	板材宽度：
成型后总宽：

	加强筋高度mm
	
	加强筋材质牌号
	

	加强筋布置方式
	
	加强筋连接方式
	

	加强筋数量
	



附表6
玻璃轿壁技术参数及配置表
	设备类别
	
	设备品种
	

	产品名称
	
	产品型号
	

	产品编号或者制造批次号
	
	制造日期
	

	玻璃面板形状
	□圆弧面
□平板
	玻璃类型
	□夹层
□夹层钢化

	玻璃面板固定方式
	□上部及下部固定
□上部、下部及一边固定
□所有边固定
	玻璃厚度mm
	

	最大内切圆直径mm
	
	圆弧玻璃内表面圆弧直径mm
	

	圆弧玻璃内表面
圆弧弧长mm
	
	玻璃材质
	

	玻璃制造单位名称
	




附录
W5.2 配置参数
(1)层门、轿门，开门方式、结构型式、门扇高度、门扇宽度、门扇厚度、门挂板板材厚度及材质牌号、导向装置(包括上部导向、下部导向、垂直导向等)和门保持装置的尺寸、结构、材质牌号及允许的最小啮合深度、门扇板材厚度和材质牌号、加强筋板材厚度、宽度、高度和材质牌号、门间隙、加强筋连接方式(粘接、焊接等)、布置方式(纵向、横向等)及数量；
(2)层门侧门框，层门侧宽度、高度、板材厚度和材质牌号、加强筋的宽度、高度、板材厚度、材质牌号、连接方式、布置方式及数量；
(3)玻璃面板，玻璃宽度和高度(对门上的玻璃)、玻璃厚度、类型、材质牌号、形状、最大内切圆直径(对平板玻璃)、外层圆弧直径和弧长(对圆弧面玻璃)、固定方式及制造单位名称。
