乘客和载货电梯补充试验申请所需文件目录
	序号
	项 目
	齐全
	备注

	1
	乘客和载货电梯型式试验申请所需文件目录
	
	（本目录页）

	2
	电梯型式试验申请表
	
	

	3
	营业执照、□生产许可证 □制造许可受理决定书
	
	无变化则不需要

	4
	代理机构营业执照、授权证明文件
	
	（境外制造单位）

	5
	使用单位同意文件、使用现场样机的施工告知
	
	（安装在使用现场）

	6
	样机技术参数及配置表
	
	详见附表

	7
	产品合格证明及说明文件
	
	详见附录

	
	设计计算书
	
	

	
	主要设计图样
	
	

	
	部件证明文件
	(1)型式试验证明文件
	
	

	
	
	(2)其他证明文件
	
	

	
	机器设备间、井道
	布置说明及图示
	
	

	
	悬挂、补偿系统
	
	

	
	门系统
	
	

	
	消防员电梯附加要求
	
	

	9
	申请单位需要说明的其他问题
	
	


备注：确认对应序号和项目的资料齐全正确后，需在齐全栏填“”。

9
附表
表H-4 样机技术参数及配置表
	设备类别
	
	设备品种
	

	产品名称
	
	产品型号
	

	产品编号
	

	制造日期
	
	额定速度m/s
	上行：下行：

	额定载重量
	  kg
	防爆等级
	（适用于防爆电梯）

	防爆型式
	（适用于防爆电梯）
	设备保护级别
	（适用于防爆电梯）

	防爆环境
	（适用于防爆电梯）
	乘客人数
	

	消防员从轿厢内自救的方式
	（适用于消防员电梯）
	轿厢内消防员钥匙开关设置
	（适用于消防员电梯）

	优先召回方式
	（适用于消防员电梯）
	特殊用途产品
	

	层门型式
	
	轿门型式
	

	轿厢尺寸
	mm
	井道尺寸
	mm

	轿厢数量
	
	多轿厢之间的连接方式
	

	层/站/门数
	/   /
	提升高度
	m

	工作区域位置
	驱动主机
	
	控制柜
	

	
	紧急操作屏
	
	动态测试屏
	

	驱动主机
(液压泵站)
	驱动方式
	
	整体结构型式
	

	
	型号
	
	制造单位
	

	
	布置方式和位置
	
	紧急操作时打开制动器的方式
	

	
	输出轮节径
	mm
	减速比
	

	
	电机型号
	
	制造单位
	

	
	额定功率
	kW
	额定转速
	r/min

	
	额定电压
	V
	额定电流
	A

	
	额定频率
	Hz
	绝缘等级
	

	
	满载工作压力
	MPa
	液压油液牌号
	

	
	油箱容量
	L
	冷却方式
	

	悬挂系统
	悬挂装置数量
	
	悬挂比(绕绳比)
	

	
	悬挂装置型号
	
	绕绳方式
	

	
	轿厢悬吊方式
	
	悬挂装置规格
	

	拖动及
控制系统
	控制柜型号
	
	制造单位
	

	
	控制柜布置位置
	
	紧急和动态测试装置安装位置
	




表H-4 样机技术参数及配置表（续）
	拖动及
控制系统
	调速装置型号
	
	制造单位
	

	
	控制装置型号
	
	制造单位
	

	
	控制装置
	
	调速方式
	

	
	控制方式
	
	通讯方式
	

	层门门锁
	型号
	
	规格
	

	
	制造单位
	

	轿门门锁
	型号
	
	规格
	

	
	制造单位
	

	限速器
	型号
	
	规格
	

	
	制造单位
	

	限速
切断阀
	型号名称
	
	规格
	

	
	制造单位
	

	安全钳
	型号
	
	规格
	

	
	制造单位
	

	安全电路
	型号
	
	安全功能
	

	
	制造单位
	

	可编程电子安全相关系统
	型号
	
	安全功能及SIL等级
	

	
	制造单位
	

	上行超速保护装置
	型号
	
	型式
	

	
	制造单位
	

	轿厢意外移动保护装置
	型号
	
	型式
	

	
	制造单位
	

	缓冲器
	轿厢
	型号
	
	数量
	只

	
	
	型式
	
	规格
	

	
	
	制造单位
	

	
	对重
(平衡重)
	型号
	
	数量
	只

	
	
	型式
	
	规格
	

	
	
	制造单位
	

	导轨
	轿厢
	型号
	
	数量
	列

	
	
	制造单位
	

	
	对重
(平衡重)
	型号
	
	数量
	列

	
	
	制造单位
	




[bookmark: _Hlk101601658]附录
[bookmark: _Toc452975465]《乘客和载货电梯型式试验要求》2022稿型规补充试验的技术资料
1、产品合格证明及说明文件
(1) 产品质量合格证明文件，包括合格证（含数据报告，注H-5）、产品质量证明书以及相关声明等；相关声明包括：未配置人为通过操作权限设置限制电梯正常运行时间或者次数的技术障碍类功能的声明；非金属材质非线性蓄能型缓冲器寿命（从制造日期开始计算不少于10年）及未达到寿命年限而达到报废条件时免费更换的声明（或者不采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器的声明）； 
(2) 安装自检合格报告（或者竣工验收报告）；
(3) 安装使用维护保养说明书；
(4) 制动器间隙调整说明、维护保养说明，监测制动器正确提起（或者释放）和验证制动力的方法说明，在井道外独立测试每组制动器的方法说明；
(5) 报警装置和语音播报系统的功能及安装使用维护说明；
(6) 在火灾情况下退出正常服务的电梯，火灾信号的输入方式火灾报警系统和电梯控制系统之间的接口情况、电梯接到火灾信号时的特性、电梯通过何种方式恢复到正常服务状态、电梯层门类型等设计说明；
(7) 除机电式工作制动器外的其他制动装置的工作原理、与其他电路（如主电路、制动器回路）之间的工作时序关系、使用维护说明；
(8) 制动器自监测系统的具体类型、工作原理、制动力监测的动作阈值和监测周期，自监测功能验证方法说明；
(9) 轿厢意外移动保护装置各子系统（制停子系统包括制停部件和触发装置）结构、硬件组成、软件版本及工作原理说明。
2、设计计算书
(1) 安全保护装置选型计算；
(2) 限速器绳（或者带）、安全绳安全系数计算；
(3) H6.11所述曳引驱动电梯其他制动装置（功能）制动能力计算书，考虑了各种工况（轿厢处于不同位置、空载或者满载、电梯运行或者处于静止状态）的其他制动装置主要元器件选型计算；
(4) 悬挂装置安全系数计算，曳引轮、滑轮、张紧轮或者卷筒的节圆直径与钢丝绳直径的比值计算；
3、主要设计图样
(1) 产品图纸目录、总体布置图、主要受力结构件图（包括轿厢架、对重架、支撑固定绳头组合的构件，支撑固定驱动主机、反绳轮、导向轮的构件等）、机械部件装 配图（主要包括轿架装配图、轿厢装配图、层门系统装配图、轿门系统装配图等）；
(2) 电气原理图、接线图，包括井道照明和插座、应急电源供电、制动器自监测 系统、其他电气制动系统、电气符号说明（元器件代号表）等；
(3) 曳引轮、滑轮设计图（含结构、尺寸、材料牌号、表面处理和防锈措施）。
4、部件证明文件
4.1 型式试验证明文件
限速器、非金属材质非线性蓄能型缓冲器、驱动主机、控制柜、轿厢意外移动保护装置（液压驱动电梯和防爆电梯除外）的符合TSG T7007—2022稿型式试验报告和型式试验证书（复印件）及其产品合格证。
其他部件可提供符合TSG T7007—2016稿型式试验报告和型式试验证书（复印件）及其产品合格证，但样机所配置的部件产品本身应该是满足TSG T7007—2022稿型规的产品。
4.2 其他证明文件
无玻璃面板的钢质轿门机械强度符合层门同等要求的试验（检测）报告。
5、机器设备间、井道——布置说明及图示
(1) 机器设备间、滑轮间的位置和主要尺寸，进入井道、机器空间和滑轮间的通道要求，检修门、通道门、通道活板门和安全门的要求、布置和尺寸，井道平面布置和井道立面，井道封闭情况说明和要求，井道下方任何可以进入空间的防护；
(2) 驱动主机（含液压泵站、液压缸）的布置方式，控制柜、紧急和测试操作屏的 安装位置等，机器空间和维护保养作业空间的位置和尺寸计算示意；
(3) 井道、机房和滑轮间的专用说明及通风要求说明，井道、机器空间和滑轮间的照明要求。
6、悬挂、补偿系统
补偿绳、链的型号、规格和数量，补偿系统张紧装置安装图或者设计图；
7、门系统
水平滑动门下部导向装置、保持装置的啮合深度。
8、消防员电梯附加要求
(1) 消防员电梯优先召回阶段和消防服务阶段的功能说明；
(2) 消防员电梯从内部和外部救援被困人员的方法、救援程序说明；
(3) 消防员电梯涉及消防服务的电气控制部分的说明。
